DVHD
Vers. 3.0 Stand 31.07.2011

Das Programm D(isketten)V(erwaltung)HD(Hard Disk) ist dafiir konzipiert, auf einfache Art
Disketten im AC1-MonitorModus (also aul3erhalb CP/M) zu verwalten.

Besonderes Highlight ist der DirektSave Modus, der das Speichern von Files direkt aus dem Monitor
(,t“ Kommando*®) und sogar aus eigenen Programmen heraus, ermdglicht !

DVHD wurde von R.Hansel auf der Basis von J.Beisler’s DiskVer 1.0 komplett neu entwickelt und ersetzt
nunmehr DiskVerHD. DVHD stellt den Disk-kompatiblen Nachfolger von DiskVer 1.0 dar, d.h. ,alte” DiskVer
1.0 Disketten sind damit lesbar ! Es nutzt damit das Diskettenformat 16*256 Byte.

Eckdaten zu DVHD:

e File-Schreiben ist Gber den gesamten RAM-Bereich von 0..FFFFH hinweg mdéglich !,

e File-Lesen ist in den RAM-Bereich 1900H..FEFFH moglich ! D.h. der gesamte im
Monitormodus verfligbare AC1 RAM ist bis auf die letzten 256 Bytes nutzbar !

¢ DirektSave Modus, speichert Files OHNE das DVHD gestartet sein muss !

¢ Unterstitzung HD’s am GIDE, sowohl MASTER als auch SLAVE,

e mit Adapter am GIDE funktionieren auch Flash-Speichermedien, die automatische Erkennung
der HD am GIDE unterstiitzt das extra !,

e DVHD bleibt (auf3er bei CP/M Nutzung) im Speicher erhalten, auch wenn mit anderen

Programmen gearbeitet wird !! (,d CR* ,J FFOOH CR*“ startet es wieder),

einfache individuelle Hardwareanpassungen ohne Programmé&nderung moglich !!

Unterstutzung 3,5 Laufwerke mit 80 Spuren, max. 4 Laufwerke ! (LW-Nr. 0..3)

Diskettenformat (nicht mit CP/M kompatibel) 16*256, d.h. 316k je Diskettenseite,

physisches Formatieren von leeren Disketten,

Vorder- und Ruckseite einer Diskette separat nutzbar,

beim Start, direkte Wahlmaoglichkeit fur das gewtuinschte Diskettenlaufwerk (1..3), (,d 1 CR")

Voraussetzungen fur DVHD:

CP/M tauglicher AC1, d.h. mindestens 8k CP/M RAM ab 0..1FFFH, RAM FFOOH..FFFFH
FDC Controller (FDC Port 40/41) nach SCCH oder ACC (AC1 2010),

fur HD-Unterstltzung: GIDE Modul an Port 80H (GIDE ist NICHT zwingend!),

AC1 SCCH Monitor ab V8.x aufwarts,

DirektSave-Modus:

DVHD besitzt einen sogenannten DirektSave-Modus. Er ermdglicht es, direkt auf die zuletzt in DVHD
verwendete Disc ein File zu schreiben, OHNE das DVHD selbst gestartet ist !!
Einzige Vorraussetzung: DVHD wurde bereits einmal gestartet und steht noch im CP/M RAM !

DirektSave bietet 2 Moglichkeiten der Nutzung. Entweder als Monitorkommando ,t“ oder als direkter
Aufruf als Unterprogramm, wobei es dann sogar wieder zum aufrufenden Programm zurlickkehrt,
aber den Stack veréandert hat !!

Monitorkommando : ,LAADR EADR SADR FileName CR*“ danach Rickkehr zum Monitor
Der FileName beginnt IMMER 1 Leerzeichen nach der Startadresse, hat 16 Zeichen und benétigt keine Anflihrungsstriche.

Unterprogrammaufruf :

Ein Call-Befehl auf die Adresse FFO3H startet DirektSave als Unterprogramm. Dabei missen vorher
die ARG’s vom Monitor mit den Adressen des zu speichernden Bereiches geladen werden und
Register DE auf den Anfang FileName auf dem BWS ! zeigen.

AADR = Anfangsadresse in ARG1, EADR=Endadresse in ARG2, SADR=Startadresse in ARG3
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Auf welcher Adresse lauft DVHD ?:

Korrekt beantwortet, l1&uft DVHD auf Adresse 0000H..1BFFH und zwar im CP/M Modus.

Da in diesen Bereich jedoch nicht direkt geladen werden kann, befindet sich ein Ladetool vor dem
eigentlichen Programm, das DVHD dahin kopiert. Dieses Ladetool erkennt eigenstandig, in welchem
Adressbereich DVHD geladen wurde. Damit ist DVHD auf JEDE Adresse >= 2000H ladbar!

Nach dem 1. Start kann der Ladebereich geléscht werden. Er wird nicht mehr von DVHD bendétigt !

Es ist moglich, DVHD aus Modul 1 oder ROM-Bank zu laden und von dort direkt zu starten ! Dazu
kann das 30H kleine Ladetool (am Anfang) entfallen.

Beim Kaltstart kopiert sich DVHD von der Ladeadresse in den CP/M RAM (OH..bis ca. 16FFH).
Gleichzeitig wird der Kommandobuchstabe mit dem gestartet wurde, von ,d* auf ,q“ gedndert, um
einen versehentlichen 2.Kaltstart zu verhindern, ihn aber mit ,g“ dennoch ggf. zu ermdglichen.
AnschlieBend wird DVHD auf Adresse 0066H (NMI startet also DVHD neu) gestartet und wiederum
ein kleiner Programmteil an Adresse FFOOH kopiert. Dieser Teil ist sehr wichtig !

Dort steht der Warmstart ,Sprungbefehl® (,d“) um einen erneuten DVHD Start zu ermdglichen, wenn
der RAM uberschrieben wurde, sowie einige wichtige Routinen, Variablen und der Stack.

Der Bereich ab FFOOH sollte KEINESFALLS iiberschrieben werden ! Das Grafic-Sound Basic tut
das leider, was in den meisten Fallen aber nicht so schlimm ist, denn DVHD braucht zum Start nur
den Bereich von FFOOH..FF1FH, den Basic in meinen Tests bisher nie verwendet hat.

Beim Warmstart von DVHD werden dann die nétigen Routinen wiederhergestellt. Sollte der Warmstart
mit ,d“ oder ,J FFO0“ nicht mehr gelingen, muss DVHD eben neugeladen werden ©

Tipp:

In meinem AC1 Alltag nutze ich sehr haufig den Monitorbefehl ,p* Clear RAM®. Der léscht den RAM bis zum
RAM-Ende mit FFH und damit auch den DVHD Warmstart und das DirektSave. Daher hab ich meinen Monitor
S0 angepasst, das ,p*“ nur bis FEFFH ldscht. Entsprechend angepasste Monitore liegen auf meinem Server.

Gestartet wird DVHD mit folgendem Syntax:

dCR startet DVHD mit Voreinstellung, die Du selber wahlen kannst,

d xx CR startet DVHD mit Diskette und zwar Diskette mit LW-Nr. xx (00 nicht mdglich, bzw. uber
den Umweg ,d 1 CR* und anschlie3end LW 00 auswéahlen®

Kaltstart und Warmstartaufruf sind also mit ,d CR*" identisch !
oder..
J xxxx CR startet DVHD mit Voreinstellung, die Du selber wahlen kannst,
xxxX ist die Ladeadresse oder FFOOH die Warmstartadresse
Erfolgte mind. 1x ein Kaltstart, so ist danach die Adresse FFOOH zu verwenden, denn
auf FFOOH befindet sich der Warmstart.

Beim Programmstart mit ,d CR, (mein Tipp) startet DVHD IMMER im HD MASTER Modus, testet
aber, ob ein GIDE vorhanden ist. Wenn nein, dann wird mit Diskette in LW 00 gestartet. Dies durfte
der Standard-Modus fiir AC1 User ohne GIDE sein.

Bedienung von DVHD:
Die nachfolgende Beschreibung orientiert sich an der Verwendung einer Festplatte = HD, gilt jedoch
(sofern moglich) prinzipiell auch fir Disketten.

Alle Funktionen von DVHD sind mentigesteuert, meist selbsterklarend und die gespeicherten Dateien
werden der Liste angezeigt. Die recht trage Cursur-Bewegung ist leider vorerst nicht &nderbar. Sie
entsteht, weil bei jeder Cursuranderung das DIR gelesen werden muss.
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Die HD (Diskette) muss zuerst fur DVHD eingerichtet werden. Ein Start mit noch nicht eingerichtetem
Datentrager, erzeugt nach dem ,Fehler Read/Write DIR" folgendes oder &hnliches Bild:
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Im Beispiel erfolgte der Start mit einer UNFORMATIERTEN Diskette in Laufwerk LW 01.

In der Dateiliste steht "Mull", es wird kein Diskname angezeigt und die Angabe der freien KByte und
der Spuren zeigen unsinnige Werte. Hier ist zunachst das Medium einzurichten (hier sogar noch die
Diskette zu "formatieren”). Das erfolgt alles mit:

I INIT

Nach einer Sicherheitsabfrage: wird die HD oder Diskette eingerichtet.

Wird mit Diskette gearbeitet, erfolgt vorher die Frage ob die Diskette noch formatiert werden
soll und danach wie viel Spuren auf der Diskette verwendet werden sollen.

AnschlieBend vergibt man einen Disc-Namen. Ist das erfolgreich passiert, wird das bei INIT
geldschte leere Inhaltsverzeichnis angezeigt.

Entsprechend der verwendeten Startspur (nur HD Modus) wird diese bei (N) angezeigt und
darauf basierend im oben links befindlichen Statusfenster die Anzahl der verfligbaren Spuren,
die freie Speicherkapazitat und welches LW grade verwendet wird.
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Um auf ein anderes Laufwerk zu wechseln, ist die Menifunktion "N" zu verwenden.
N Nr. des Laufwerks

Es erscheint eine Eingabeaufforderung:

0,1,2,3 = Auswahl des Floppylaufwerkes

A,B = Auswahl der Floppyseite (Vorder- und Riickseite einer Diskette sind mit A bzw. B
jeweils eigene "Laufwerke")

H = Auswabhl der Harddisk.

Hier kann mit M und S zwischen Master und Slave gewahlt werden

Als HD kodnnen sowohl "echte" Festplatten, Compact Flash Karten als auch Solid State Disks (SSD) in
beliebiger M-S-Kombination verwendet werden. Einzige Forderung im M-/S-Betrieb: beide Laufwerke
héngen ja an einem IDE-Strang und muissen sich "mogen"...

In DVHD sind maximal 7 Seiten x 16 Eintrage = 112 Programme speicherbar. Auf der HD kdnnen fir
die Speicherung im AC1-Modus die Spuren(Zylinder) 2...9 verwendet werden (ab Spur 10 ist fir CP/M
reserviert). Die Originalversion hat Spur 2 als Startspur.

Anmerkungen zu den weiteren Funktionen von DVHD:

Wurde eine Funktion versehentlich gewéhlt, so kann diese meist mit Ctrl+C abgebrochen werden. Die
Menubefehle sind selbsterklarend. Deshalb hier nur die wichtigsten Details.

J Jump
Springt zur (nachfolgend einzugebenden) Adresse.

V, R Vorwarts/Riuckwarts

Es stehen insgesamt 7 Seiten zu je 16 Eintragen zur Verfugung. Mit diesen Funktionen
kann zwischen den Seiten geblattert werden.

G Gesamtinhalt

Hiermit werden alle (max.112) Programme mit abgekiirztem Dateiname angezeigt.
Das hilft beim Auffinden (der Seite) eines bestimmten Programmes.

S Save

Beim Speichern ist zunachst ein Dateityp anzugeben. DVHD bietet:
(P)= ausfiuhrbares Programm

(B)= Basic-Programm (SCCH-Grafik-Sound-Basic 3.2)
(T)= Text (AC1 TextEditor 5.0 von Y27XO/Y22MC)
(Q)= Quelle (EDAS*4 oder EDAS*E)
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Wird nur die <Enter>-Taste betragt, so wird der Typ "P" angenommen, es kann aber auch
jedes beliebige Zeichen eingegeben werden. Es wird dann auch so gespeichert.
Die weiter abgefragten Daten hangen vom gewahlten Datentyp ab.
o Ausfuhrbare Programme sind mit Anfangs-, End- und Startadresse anzugeben.
o Bei BASIC werden alle Angaben (aul3er dem Namen) automatisch ermittelt !!
e Texte setzen das Vorhandensein des Texteditors (ab 5000) voraus. Hier ist nur deren
Anfangsadresse anzugeben (Endadresse wird automatisch ermittelt).
¢ Quellen setzen die zugehdrige Anwendung (EDAS) voraus. Auch genlgt die Angabe
der Startadresse.
In allen Fallen ist zum Schluss ein sinnvoller Dateiname anzugeben. Dessen Lange darf
maximal 16 Zeichen betragen und ggf. auch leer sen.
Uber den zu speichernden Bereich wird die CRC-Priifsumme gebildet und mit abgespeichert.

Laden

Per Kursortasten und ggf. SeitenBlattern mit den (V)orwarts und (R)lckwarts wird das
gewilnschte Programm markiert.

Mit der Taste (L) erscheint eine Aufforderung zur Eingabe der Anfangs-(Lade-)adresse. Wird
nur die <Enter>-Taste betétigt, so wird auf die gespeicherte Anfangsadresse verwendet.

Dabei passt DVHD auf, dass es sich nicht selbst Gberschreibt und verhindert ggf. das Laden.
Der ladbare Bereich ist von 1900H..FEFFH. Siehe auch Hinweise weiter hinten.

Die weiteren Aktivitdten sind von der eingestellten Option abhangig:

Option
"Menu": DVHD ladt das File und danach bleibt es gestartet,
"Monitor": DVHD ladt das File und danach wird zum Monitorprompt zurtickgekehrt,

"Autostart": DVHD ladt das File und danach wird die zugehdrige Anwendung gestartet
(sofern geladen).
Bei BASIC-Programmen wird der BASIC-EPROM (Modul 1) eingeblendet und
ein Basic Warmstart vorgenommen. Die F-Tasten sind dann schon geladen !

Disk-Name, File-Name
Mit diesen Funktionen kann der Diskname oder einzelne Files umbenannt werden.

Kompaktieren

Bei dieser Funktion wird die Disc ,defragmentiert” und die durch geldschte Files entstandenen
Licken wieder aufgefullt. Damit sind geléschte Files nicht mehr restaurierbar !!

Achtung ! Kompaktieren funktioniert nur fehlerfrei, wenn alle Files fehlerfrei und direkt in den
RAM ladbar sind !
Bei Lesefehlern kann unter Umstanden die logische Diskstruktur zerstort werden !!

Diese Routine erfordert etwas Geduld, grade zum Ende scheint es sich aufzuhéngen, arbeitet
aber noch. Das ist am Laufwerk am Flackern zu erkennen.

Monitor
Verlassen von DVHD und Ruickkehr zum Monitor (Kommandoschleife).
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DirektSaveModus: Beispiel Monitorkommando

il erndne

TTOTOTaTMmT

TeztPartitio

Hier (siehe oben) demonstriere ich, wie mit dem Monitorkommando fur DirektSave der gesamte
nutzbaren RAM des AC1 als Datei ,RAM 1900-FEFF* abgespeichert wird.

TeztPartition

Nach dem erfolgreichen Schreiben des Files ist der Monitorprompt wieder zu sehen und beim
erneuten Start von DVHD ist nun eine Datei hinzugekommen ©, die ich in diesem Beispiel bereits
wieder geladen habe. Das Foto entstand, wahrend DVHD die CRC-Summe errechnet hat, was bei
der Filegrél3e ein wenig dauert ;-)
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Einige wichtige Hinweise & Besonderheiten :

e Der RAM-Bereich unterhalb von 1900H, also 0-18FFH kann in ein File geschrieben werden !
Das Laden in diesen Bereich wird jedoch unterbunden. Das ist nétig, um wichtige Monitor- und
DVHD RAM Bereiche zu schitzen.

Diese Files lassen sich aber mit einem OffSet z.B. nach 2000H laden, werden aber mit gro3er
Wahrscheinlichkeit einen ,Fehler CRC" bringen. Zumindest wenn der Bereich 1000-18FFH
betroffen ist. Dieses Verhalten ist normal, denn hier liegt der BWS und Monitorvariablen die
sich standig andern. Daher wird die CRC nie stimmen, das File aber dennoch korrekt geladen.

e Files werden IMMER vollstéandig geladen (wenn Hardware OK), auch bei Fehler CRC !

e Files lassen sich mit (C)lear l16schen. "Gel6schte" Eintrage erscheinen nur nicht mehr in der
Dateiliste. Die Daten sind weiterhin vorhanden und kdnnen sogar durch die Anwahl eines
solchen Eintrages geladen werden !

Die Anzeige des freien Speicherplatzes bleibt gleich, weil ja das File noch erhalten ist !

e "GelOschte" Eintradge konnen mit (B)ack wieder sichtbar gemacht werden.

o Neue Eintrage werden beim Speichern immer hinten angehéngt, die Platze von geléschten
Files also nicht belegt.

e Eine Sortierung erfolgt nicht. Die Programme erscheinen in der Reihenfolge, in der sie
abgespeichert werden.

e Solange kein Kaltstart gemacht wird, merkt sich DVHD die eingestellte "Option” und Disc,

¢ NMI I6st einen DVHD Warmstart aus, bis Reset oder anderes Programm das andert,

¢ DirektSave als UP genutzt, verandert den Stack !

ilendme

ZME Test fir DVHDE BECERE 91

Menid funk t i-:-nE

*** \/iel Spald *** mit dem Programm wiinschen Ralph Hansel (Software) und Rolf Weidlich der die Erstdoku erstellte und mich sozusagen
dazu zwang, die Doku zu vervollstandigen © Danke Rolf! Alle Screenshots wurden mit Hilfe des JKCEMU (Danke, Jens!!!) erzeugt.
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Anpassung von DVHD

DVHD kann ja bekanntlich auf jede beliebige Adresse geladen werden. Zum Andern der
Voreinstellungen nehme die Ladeadresse 4000H als Beispiel an und empfehle fir die eigene
Anpassung DVHD auf diese Adresse zu laden und ggf. zu andern. DVHD aber keinesfalls starten !
Wer also eine andere HD oder Voreinstellung von DVHD verwenden mdchte, &ndert die betreffenden
Speicherplatze entsprechend seinen Vorstellungen ab und speichert das Programm dann als seine
"private” Version ab.

Wichtige anderbare Adresse (wenn DVHD auf 4000H geladen wurde):

407DH = Adresse FDC TC-Port (SCCH FDC=48H=voreingestellt), AC2010 Port 45H (wichtig !!)
AC1 User mit AC1 2010 FDC Controller tragen hier 45H ein. User mit SCCH FDC entsprechend 48H.

408EH = LW Nr. Voreingestelltes Laufwerk: OO0H..03H Diskette LW Nr. 00..03
AOH HD MASTER, BOH HD SLAVE,

FFH, Markierung Autostart HD
Wer mit Diskette in LW Nr.00 starten will, tragt 00H ein. HD User sollten FFH nutzen und die HD Daten
wie folgt voreinstellen.

Voreinstellung HD-Daten fir Autostart HD Master ... voreingestellt ist meine 256MB SSD
Achtung ! Die meist dezimalen Daten von HD’s missen in HEX !! eingetragen werden.

Voreingestellt ist 256MB SSD: Zylinder=984 (dez), Kopfe=16 (dez), Sekt.je Zylinder = 32 (dez)

407EH: D8H ;Zylinder low-Byte

407FH: 03H ;Zylinder High-Byte ergibt 03D8H = 984 Zylinder

4080H: 10H ;Kopfe (16) ergibt 10H = 16 Kopfe

4081H: 20H ;Sekt. je Zylinder ergibt  20H = 32 Sektoren je Zylinder

Hier werden die Daten der eigenen Start HD eingetragen. Das wirkt aber nur bei Autostart HD (408DH=FFH).

Hier Start und Endzylinder den DVHD nutzt festlegen: (Achtung ! ab Zylinder 10 lauft HRDOS 1)

4082H: 02H  ;StartZylinder Low-Byte
4083H: O0H ;Startzylinder High-Byte ergibt 0002 Start-Zylinder DVHD Bereich
4084H: 09H ;End-Zylinder Low-Byte
4085H: O0OH  ;End-Zylinder High-Byte ergibt 0009 End-Zylinder DVHD Bereich

Der maximale freie Speicherplatz hangt von der HD ab und errechnet sich wie folgt:

512Byte je Sektor x 32 Sekt. je Zylinder x 16 Anzahl Heads = 262.144Bytes = 256kBytes je Zylinder
Bei 8 nutzbaren Zylindern (Zyl 2..9) ergibt sich 2.048kBytes = 2MBytes DVHD Speicher

Ich empfehle eine HD (SSD ist perfekt) als MASTER und als SLAVE ein CompactFlash (CF-Card)
oder ahnliches zum Datenaustausch zu nutzen.

Rolf Weidlich hat das getestet und sogar fur die CF-Card ein PC-Tool entwickelt, um die Files am PC
zu bearbeiten.
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